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A/SAF
2

KK

KK KK
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HYDRAULICKÝ ODDĚLOVAČ
PRŮTOK M = DO 10 m³/h
DLE VÝKONU KASKÁDY
(DO 10 m³/h DODÁVÁ VÝROBCE WOLF)

W1/ZHP
3
W1/PWM
2

W1/ZHP
3
W1/PWM
2

SPIROVENT

10

2x VK

3x 6/4"

06

08

SMĚŠOVANÝ OKRUH
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B/MM
4

B/VF
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B/MaxTh
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VK VK
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2x 6/4"

SO

S
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TI TI
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SMĚŠOVANÝ OKRUH
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TI TI
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TI TI
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PŘÍVOD SV DO
ÚPRAVNY VODY

OCHOZ ÚPRAVNA VODY

VSTUPNÍ TLAK DOPLŇOVACÍ VODY
MUSÍ BÝT VYŠŠÍ NEBO SHODNÝ
S MAXIMÁLNÍM  TLAKEM SOUSTAVY

VÝSTUP UPRAVENÉ
VODY DO OS

OV

OV
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14

OV

OV

14

14

OKRUH PŘÍPRAVY
TEPLÉ VODY

OKRUH PŘÍPRAVY
TEPLÉ VODY
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A/SPF, 2

CV G 3/4"

UT G 1 1/4"

TV R 1 1/4"

UT G 1 1/4"

SV R 1 1/4"

G 1 1/2"

G 1/2"

G 1/2"

Ø 110

G 1 1/4"

KK2

KK2
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B/SPF, 2

CV G 3/4"

UT G 1 1/4"

TV R 1 1/4"

UT G 1 1/4"

SV R 1 1/4"

G 1 1/2"

G 1/2"

G 1/2"

Ø 110

G 1 1/4"

KK2

KK2

A

KM-2 V2
ADRESA: 1
KONFIG: 01

MM-2
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230V/50Hz
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B

MM-2
ADRESA: 2
KONFIG: 01

MM-2

P
3

B/eBUS
2

P
3

16A

230V/50Hz
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C

MM-2
ADRESA: 3
KONFIG: 09

PŘÍMÝ OKRUH

PO

KKKK

LEGENDA ZAŘÍZENÍ WOLF:

02 - ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO KOTEL CGB-2 75

01 - NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL WOLF CGB-2 75

NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL WOLF CGB-2 100
2

ZAŘÍZENÍ                                                                                                                        OBJEDNACÍ ČÍSLO KUSY

2

+ PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT PŘÍMÝ Rp 3/4" / ROHOVÝ R 3/4" 2

03 - ZPĚTNÁ KLAPKA 2

04 - HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DO 4,5 m³/hod
1

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DO 10 m³/hod

+ SPOJOVACÍ POTRUBÍ ( DO 4,5 m³/hod ) 1

09 - OVLÁDACÍ MODUL BM-2 S VNĚJŠÍM SNÍMAČEM 1

10 - MODUL SMĚŠOVAČE A ŘADIČE KASKÁDY KM-2 V2

VČ. SNÍMAČE TEPLOTY HYDRAULICKÉHO ODDĚLOVAČE A

SNÍMAČE VÝSTUPNÍ TEPLOTY SMĚŠOVAČE

1

12 - NEUTRALIZAČNÍ JEDNOTKA DO 300 kW

ČERPADLO KONDENZÁTU 1

1

11 - MODUL SMĚŠOVAČE MM-2 SE SNÍMAČEM TEPLOTY OKRUHU 2

14 - ODVZDUŠNĚNÍ DLE PD

+ POJISTNÝ VENTIL 3 BAR 2

16 - MAGNETICKÝ ODKALOVAČ 2

15 - AM MODUL V KONDENZAČNÍM KOTLI CGB-2 2

        ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO KOTEL CGB-2 100

05 - ROZDĚLOVAČ PRO DVĚ ČERPADLOVÉ SKUPINY 1

06 - ROZDĚLOVAČ PRO TŘI ČERPADLOVÉ SKUPINY 1

07 - ČERPADLOVÁ SKUPINA TOPNÉHO OKRUHU 25-60

ČERPADLOVÁ SKUPINA TOPNÉHO OKRUHU 32-60

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ: NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

3

3

08 - ČERPADLOVÁ SKUPINA TOPNÉHO OKRUHU SE SMĚŠOVAČEM 25-60

ČERPADLOVÁ SKUPINA TOPNÉHO OKRUHU SE SMĚŠOVAČEM 32-60

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ: NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

2

2

VV

KK

17 - ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY SEW-1-400 2

LEGENDA REGULACE - STÍNĚNÝ VODIČ:

2-ŽILOVÝ VODIČ
- 2x Ø 0,5 mm² DO DÉLKY 15 m
- 2x Ø 0,75 mm² V ROZMEZÍ DÉLKY 15-50 m
- 2x Ø 1 mm² NAD DÉLKU 50 m

3-ŽILOVÝ VODIČ
- 3x Ø 1 mm²

4-ŽILOVÝ VODIČ
- 4x Ø 1 mm²

LEGENDA REGULACE - NAPOJENÍ K MODULŮM:

S/SKP - PŘIPOJENÍ NA REGULÁTOR "S" / NA SVORKU "SKP"
3        - PŘIPOJENÍ POMOCÍ 3-ŽILOVÉHO VODIČE

PŘIPOJENÍ MODULU K SÍTI:

L1 N PE
SÍŤ 230 V

16A

3

LEGENDA ZKRATEK:
SV - STUDENÁ VODA
TV - TEPLÁ VODA
CV - CIRKULAČNÍ VODA
PO - PŘÍMÝ OKRUH
SO - SMĚŠOVANÝ OKRUH

LEGENDA ČAR:
                                       OTOPNÁ VODA
                                       VRATNÁ VODA
                                       EXPANZNÍ POTRUBÍ
                                       STUDENÁ VODA
                                       TEPLÁ VODA
                                       CIRKULAČNÍ VODA
                                       DOPORUČENÉ ARMATURY A ZAŘÍZENÍ
                                       ODVOD KONDENZÁTU

HYDRAULICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ:
   VÝKON KASKÁDY AŽ 200kW - KASKÁDA 2 NÁSTĚNNÝCH KOTLŮ CGB-2 100,
 S PŘÍMÝMI OKRUHY A SMĚŠOVANÝMI OKRUHY
ČÍSLO SCHÉMATU: CGB-2_200_02_5_0_01

ZÁKLADNÍ POZNÁMKY:

- ODVOD SPALIN BUDE PROVEDEN DLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK ZA DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH
NOREM A PŘEDPISŮ

- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY UMÍSTĚTE V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH SOUSTAVY PRO VYPUŠTĚNÍ VODY
DLE KONKRÉTNÍ DISPOZICE

- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY UMÍSTĚTE V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH SOUSTAVY PRO ODVZDUŠNĚNÍ
DLE KONKRÉTNÍ DISPOZICE

- NUTNO ZAJISTIT PŘÍVOD STUDENÉ VODY DO TOPNÉHO SYSTÉMU. VODA MUSÍ SPLŇOVAT
VDI 2035 A MONTÁŽNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY A POŽADAVKY VÝROBCE

- MATERIÁL POTRUBÍ VOLIT DLE DOVOLENÉ TEPLOTY A TLAKU ( MĚDĚNÉ, OCELOVÉ,
VÍCEVRSTVÉ A DALŠÍ ), POTRUBÍ JE SPOJOVÁNO PÁJENÍM, SVAŘOVÁNÍM, LISOVÁNÍM

- POTRUBÍ VEDENO SE SPÁDEM MIN 0,3% SMĚREM KE ZDROJI TEPLA
- HYDRAULICKÉ SCHÉMA NEŘEŠÍ PROVEDENÍ A TLOUŠŤKY IZOLACÍ (PROVEDENÍ DLE PŘÍSLUŠNÉ

NORMY)

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- PŘI ZÁMĚNĚ REGULAČNÍCH ČI FUNKČNÍCH PRVKŮ SOUSTAVY JE ZAPOTŘEBÍ SOUSTAVU ZMĚNĚ
PŘIZPŮSOBIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

- DIMENZE POPSANÉ VE VÝKRESECH JSOU STANOVENY PRO TEPLOTNÍ SPÁD Δt=15 K, PŘI ZMĚNĚ
TEPLOTNÍHO SPÁDU JE NUTNÉ SOUSTAVU PŘEDIMENZOVAT, DLE SKUTEČNÉHO TEPLOTNÍHO
SPÁDU.

SCHÉMA JE NÁVRHEM ZAPOJENÍ PRODUKTŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ WOLF/GABOTHERM.
NÁVRH JE V SOULADU S AKTUÁLNÍ TECHNICKOU DOKUMENTACÍ VÝROBCŮ WOLF/GABOTHERM.
NENAHRAZUJE PROJEKTOVOU DOKUMENTACI OD AUTORIZOVANÉ OSOBY / PROJEKTANTA TZB .
OSTATN� V ROBKY A KOMPONENTY� KTERÉ OBSAHUJE TOTO SCHÉMA JAKO E<PANZN� ZAĖ�ZEN� �EN
� POJISTNÉ VENTI0Y �PV
� MÝĖ�C�
PĖ�STROJE� cE0EKTROINSTA0ACE� ARMATURY A DA0Ğ� PĖ�S0UĞENSTV� POTRUBN�CH ROZVODĬ VÏETNÝ JEJICH DIMENZ� JSOU POUZE
IN*ORMATIVN�. SCHÉMA S0OUĻ� V HRADNÝ PRO POUĻIT� V ROBKĬ ;O0*/+ABOTHERM.

VEĞKERÉ ZMÝNY JE TĖEBA KONZU0TOVAT S TECHNICK M ODDÝ0EN�M *IRMY ;O0* ÏESK�
REPUB0IKA� S0OVENSK� REPUB0IKA �ZMÝNY VYHRAZENY
. AKTU�0N� VERZE N�VRHOV CH
SCHÉMAT NA ;EBOV CH STR�NK�CH SPO0EÏNOSTI ;O0* ÏESK� A S0OVENSK� REPUB0IKA.

VEŠKERÉ DALŠÍ TECHNICKÉ PODKLADY NALEZNETE NA https://www.wolf.eu/cs-cz/profi/ke-stazeni/vytapeni

ZÁKLADNÍ POZNÁMKY:

- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY UMÍSTĚTE V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH SOUSTAVY PRO VYPUŠTĚNÍ
VODY DLE KONKRÉTNÍ DISPOZICE

- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY UMÍSTĚTE V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH SOUSTAVY PRO
ODVZDUŠNĚNÍ DLE KONKRÉTNÍ DISPOZICE

- NUTNO ZAJISTIT PŘÍVOD STUDENÉ VODY DO TOPNÉHO SYSTÉMU. VODA MUSÍ BÝT 
UPRAVOVÁNA V SOULADU VID 2035

- U SOUSTAV S KOMPONENTY Z UHLÍKOVÝCH SLITIN NESMÍ pH PŘESÁHNOUT HODNOTU
8,8

- MATERIÁL POTRUBÍ VOLIT DLE DOVOLENÉ TEPLOTY A TLAKU ( MĚDĚNÉ, OCELOVÉ,
VÍCEVRSTVÉ A DALŠÍ ), POTRUBÍ JE SPOJOVÁNO PÁJENÍM,

      SVAŘOVÁNÍM, LISOVÁNÍM
- POTRUBÍ VEDENO SE SPÁDEM MIN 0,3% SMĚREM KE ZDROJI TEPLA
- HYDRAULICKÉ SCHÉMA NEŘEŠÍ PROVEDENÍ A TLOUŠŤKY IZOLACÍ (PROVEDENÍ DLE

PŘÍSLUŠNÉ NORMY)
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